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Estudo Técnico Preliminar 1/2020
(ANEXO 1)

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25383.100144/2020-91

2. Equipe de Planejamento

Eduardo Fialho Silva - Matricula: 01908445-5

Lorena Teixeira de Souza Santos - Matricula: 195939-4
Roni Dias Vinhas - Matricula: 236238-9

Waldney Cavalcante de Souza - 312129-5

3. Descriciao da necessidade

A renovacdo dos sistemas de ventilagdo, refrigeragdo e climatizagdo dos pavilhdes
Aluizio Prata, italo Sherlock, Lain Carvalho, LASP, Apoio a Pesquisa e Edificio
Multiusuario do IGM / FIOCRUZ-BA, haja vista seu carater essencial para manutengao
das atividades finalisticas e de suporte, esta elencado no plano quadrienal do IGM —
PQU 2018/2021 como um dos objetivos estratégicos no que tange ao aperfeicoamento
da gestdo do IGM/FIOCRUZ-BA por meio de praticas inovadoras que garantam o bom
desempenho de seus processos finalisticos, desta forma, essa contratagdo tem
prioridade alta e corporifica o esfor¢o de gestao para o atingimento da meta institucional
constante no PQU 2018/2021 de modernizacdo de toda infraestrutura de ventilagao,
refrigeracao e climatizagao do IGM.

Em avaliacédo técnica das instalagées de ventilagcéo, refrigeragdo e climatizacédo dos
pavilhdes do IGM/FIOCRUZ-BA, contratada junto a profissional especializado na area,
foi identificada a necessidade de substituicdo dos sistemas, pelas razdes expostas a
sequir:

 Pavilhdo Aluizio Prata — O sistema ndo atende mais a demanda térmica da edificacao
devido ao acréscimo de cargas nos diversos ambientes. Foi implantado em 1996,
operando por mais de 23 anos, em algumas ocasides, além do horario comercial, ja
tendo ultrapassado a sua vida util esperada. O sistema requer intervengdes
significativas para atendimento as demandas atuais de funcionamento. O mesmo néao
cumpre sua fungao de controle das condicbes psicrométricas e de qualidade do ar e se
encontra obsoleto.

« Pavilhdo italo Sherlock - O sistema ndo atende mais a demanda térmica da
edificacao devido ao acréscimo de cargas nos diversos ambientes. Foi implantado em
2000, operando por aproximadamente 20 anos, em algumas ocasides, além do horario
comercial, ja se aproximando da sua vida util esperada. O sistema requer intervengoes
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significativas para atendimento as demandas atuais de funcionamento. Embora os
resfriadores de liquido estejam novos, os demais componentes do sistema se
encontram obsoletos.

» Pavilhdo Lain Carvalho - embora nao tenha feito parte da avaliagao técnica acima
citada, serdo necessarias algumas intervengdes de menor porte para substituicdo das
maquinas da sua central, cuja manutengcdo é antiecondbmica quando comparada a
substituicdo das mesmas. Também sera oportuno a realizagdo de algumas melhorias
no sistema com aplicacao de solucdes mais eficientes.

 Pavilhdo LASP - O sistema de climatizagcdo central foi desativado ha
aproximadamente 05 anos, pois os componentes do sistema eram obsoletos, o que
dificultava a sua utilizagdo e manutencdo. Como alternativa proviséria, foram instalados
equipamentos do tipo split em todos ambientes, inclusive laboratérios, o que nao é
recomendado pelas normas de engenharia. Desta forma, ndo atende as demandas
atuais de funcionamento e ndo cumpre sua funcdo de controle das condigbes
psicrométricas e de qualidade do ar. E o pavilhdo mais antigo e em condicdes mais
criticas, que também precisara de intervengdes na sua infraestrutura elétrica para
atender ao novo sistema.

» Pavilhdes de Apoio a Pesquisa e Edificio Multiusuario - Esses pavilhbes sao
atendidos atualmente por equipamentos tipo split e ACJ (Ar condicionado de Janela).
Pretende-se nesses pavilhdes realizar a implantagcdo de sistemas similares aos dos
demais pavilhdes, visando o mesmo objetivo:

- Reformulagéo dos sistemas de refrigeragao, possibilitando a melhoria da eficiéncia e
qualidade dos sistemas, atualizagdo da tecnologia, adequacado a capacidade atual e
maior confiabilidade da climatizagao, além de proporcionar uma significativa economia
de energia em decorréncia da eficiéncia e sustentabilidade a ser proporcionada por
essas novas tecnologias.

Diante das avaliacdes técnicas e considerando que os sistemas sao imprescindiveis ao
desenvolvimento das atividades do instituto, que conta com instalagdes
biomédicas que exigem um rigoroso controle de temperatura, umidade, presséo,
niveis de ruidos e grau de pureza, se torna urgente a contratacdo da renovacéo dos
referidos sistemas de ventilagéo, refrigeragao e climatizagao.

Vale ratificar que o bom funcionamento dos sistemas de ventilagao, refrigeracao e
climatizagdo proporcionam conforto térmico aos servidores, aos usuarios e visitantes
da instituicdo, assim como evita problemas em equipamentos eletrénicos instalados
nas diversas areas da instituicdo e que nao podem ficar sujeitos a elevadas
temperaturas.

Além do retrofiting nos sistemas de ventilagao, refrigeracéo e climatizagdo, seréo
realizadas intervengdes necessarias para atendimento as condi¢gdes dessa renovagao
no parque de equipamentos de AVAC-R do IGM, a exemplo de adequagbdes em
instalacbes elétricas, recuperacdo de telhados e termobrises que contribuem para
reducdo da carga térmica da envoltéria das edificagdes, alteragao de layouts conforme
detalhado no projeto executivo de renovacgéo dos sistemas, recuperagao das camaras
frias do LASP e melhoria das condigdes dos mezaninos técnicos, areas que sao
destinadas aos equipamentos dos sistemas de ventilagao, refrigeragéo e climatizagéo.
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4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Gestdo de Infraestrutura Roni Dias Vinhas

5. Descricao dos Requisitos da Contratacio
5.1 Modalidade da contratacao

A renovacdo dos sistemas de ventilagdo, refrigeragdo e climatizagdo dos pavilhdes
Aluizio Prata, italo Sherlock, Lain Carvalho, LASP, Apoio a Pesquisa e Edificio
Multiusuario do IGM / FIOCRUZ-BA tem por finalidade possibilitar a implantagdo de um
novo sistema de refrigeragdo, em substituicdo ao sistema atual, que vem apresentando
diversos problemas no seu funcionamento em razdo de vida util esperada ja
ultrapassada, obsoletismo dos componentes, auséncia de pecas de reposicao, reduzida
eficiéncia energética, prejudicando seu bom funcionamento.

O referido objeto trata-se de uma obra de renovagéo dos referidos sistemas, logo sera
contratado através da modalidade RDC (Regime diferenciado de contratagao) através
do regime de execugao da empreitada por preco global, cujo critério de julgamento da
proposta sera por maior desconto global.

A contratagao em tela possui natureza de obra.

Tendo em vista que o IGM/FIOCRUZ-BA néao dispbe em seu quadro, de pessoal com
qualificagdo técnica para tanto, o referido servico devera ser objeto de contratagao
indireta, sendo certo que a contratada devera apresentar pré-requisitos que a
qualifiqguem para execucgao dos servicos, até porque néo se trata de uma execugcado em
empreendimento inabitado, mas sim em prédios ja existentes e em plena atividade, o
que exigira habilidade especial, pois trata-se de uma situagao diferenciada, que exige
acentuado nivel de seguranga e cuidado na contratagdo, a fim de evitar possivel
resultado danoso para o IGM/FIOCRUZ-BA.

5.2 Capacidade técnica
A licitante devera apresentar:

521 Atestado de capacidade técnica em nome da licitante, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugcédo de obras ou servigos
de engenharia de instalacao de sistemas de climatizagao tipo VRF com no minimo
140HPs.

5.2.1.1 Nao sera admitido o somatério de atestados.

522 Atestado de capacidade técnica em nome do engenheiro, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva CAT da entidade
profissional competente, comprovando a execugao de servigos de engenharia de
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instalagao em sistemas de ar condicionado, considerada parcela de maior relevancia
técnica e de valor significativo do objeto da licitagao.

O engenheiro acima elencado devera pertencer ao quadro permanente da licitante, na
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, o s6cio que comprove
seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social e o Prestador de Servicos com contrato escrito firmando com o licitante.

523 Os atestados elencados nos subitens 5.2.1 e 5.2.2 referir-se-do a contratos ja
concluidos ou ja decorrido no minimo um ano do inicio de sua execug¢ao, se houver
sido firmado para ser executado em prazo superior a um ano, apenas aceito mediante
a apresentagao do contrato comprovando a vigéncia em andamento.

5.3 Vistoria

Para a adequada composig¢ao da proposta de preco faz-se necessaria a realizagcado de
visita técnica, a fim de inspecionar os locais para os quais serao executados os
servigos, haja vista a complexidade das areas e a condi¢g&do atual de ocupacgéo, ja que
0s servigos serao executados em prédios onde boa parte das atividades da instituicao
continuarao sendo realizadas.

A visita devera ser agendada junto a Gestao de Infraestrutura da unidade, através dos
seguintes telefones (71) 3176-2235/2498 e devera ser realizada no periodo de segunda
a sexta-feira, de 09:00 as 11:00h e de 14:00 as 16:00h.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria devera apresentar Declaracdo de que
tem pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras
com o IGM/FIOCRUZ-BA.

5.4 Critérios e praticas de sustentabilidade que deverdo constar como Obrigagbes da
Contratada

A Contratada devera adotar as seguintes praticas de Sustentabilidade Ambiental
quando da execucdo da renovagdo dos sistemas de ventilagdo, refrigeragdo e
climatizacdo dos pavilhdes Aluizio Prata, italo Sherlock, Lain Carvalho, LASP, Apoio a
Pesquisa e Edificio Multiusuario do IGM / FIOCRUZ-BA:

* Adogao de medidas para racionalizar uso de energia elétrica e agua tratada e
evitar o seu desperdicio.

e Fornecer equipamentos de climatizagdo com boa eficiéncia. No Projeto Basico
serdo detalhados os coeficientes de desempenho minimos para as maquinas
especificadas.

e Utilizacdo de materiais e equipamentos nos servigcos que, comprovadamente,
contribuam para a promoc¢éo da sustentabilidade.

* Respeito as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacédo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos.

* Respeito as normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, atuando em
conformidade com a Resolugao n° 176/2000-ANVISA.
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5.5 Duracéao do Contrato

A vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da sua assinatura,
tendo como prazo de execugdo 150 (cento e cinquenta) dias.

A execucgao do objeto devera ocorrer de acordo com cronograma de servigos que sera
parte integrante do Projeto Basico a ser elaborado para a referida contratagéo.

5.6 Transicao Contratual

Nao cabe processo de transicdo contratual, uma vez que servico sera pontual e nao
possui natureza continua. Porém, sera obrigagcdo da contratada a entrega de manuais
e relatérios de partida de todos equipamentos, assim como fornecimento de “as builts”,
e orientacbes quanto ao funcionamento do novo sistema, antes do recebimento
definitivo do servico.

5.7 Garantia

Dar garantia de, no minimo, 12 (doze) meses para as maquinas e equipamentos e 12
(doze) meses para os servigos, considerando como inicio do prazo a data do startup
dos mesmos.

A empresa devera se responsabilizar por possiveis exigéncias dos respectivos
fabricantes quanto a obrigatoriedade de manutengdes e/ou visitas técnicas durante o
prazo de garantia.

5.8 A empresa responsavel pela instalacdo deve ser credenciada pelo fabricante das
maquinas.

5.9 Nao sera admitido o fornecimento de equipamentos de diferentes fabricantes para
o sistema VRF.

5.10 Fornecer ART (Anotacgao de responsabilidade Técnica) referente a instalagao;

5.11 Comprovacéao de registro ou inscricdo: A empresa a ser contratada devera estar
registrada na entidade profissional competente.

6. Levantamento de Mercado

Preliminarmente a essa contratacdo de renovacao dos sistemas de ventilagao,
refrigeracdo e climatizagdo foi contratada a empresa de engenharia FCP Projeto e
Consultoria LTDA que elaborou os projetos para os pavilhdes Aluizio Prata, italo
Sherlock e LASP.

Para elaboracédo dos projetos, a referida empresa realizou levantamento de mercado
para prospeccgao de alternativas possiveis de solugdes que foram submetidas a analise
dos servidores da area de engenharia da Gestao de Infraestrutura do IGM/FIOCRUZ-
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BA, que também opinaram conforme estudo de mercado e com base no conhecimento
das edificagdes e das necessidades relativas as atividades realizadas na instituigao.

Vale destacar que o Termo de Referéncia para contratagdo desses projetos exigiu que
os mesmos fossem desenvolvidos de maneira harmdnica e compatibilizados com as
instalagdes existentes, atendendo, sempre que possivel, aos seguintes requisitos
gerais, baseados na Lei n.°8.666/93:

¢ Funcionalidade e adequacéao ao interesse publico; observando as possibilidades
de mudancas de uso e reforma dos espacgos;

e Economia na execugao, conservagao e operacao, adotando, sempre que
possivel, um sistema de modulagdo de componentes;

e Utilizacao de materiais, componentes e solugdes técnicas adequadas a realidade
regional e ao objetivo da edificagao;

* Facilidade na execugéo, conservagao e operagao sem prejuizo da durabilidade;

* Adogao de normas técnicas de saude e de seguranga do trabalho adequadas.

O projeto contemplou maquinas que podem ser adquiridas de diferentes fabricantes, a
exemplo de Hitachi, Panasonic, Daikin e LG, que podem ser adquiridas pelas mais
diversas empresas de engenharia existentes no mercado que estardo aptas a
participar do certame. Vale destacar que, embora tenha sido exigido que a instalagéo
dos referidos equipamentos deve ser realizada por representantes dos fabricantes, é
importante ressaltar que existem diversos representantes desses fabricantes no
mercado e que a instalagdo também sera passivel de subcontratacdo por parte da
licitante vencedora.

Nessa mesma linha de especificagdo definida pelo projeto da FCP e através de coleta
de contribuicbes em didlogo transparente com potenciais contratadas, foram detalhados
equipamentos pela Gestao de Infraestrutura para os pavilhdes Lain Carvalho, Apoio a
Pesquisa e Edificio Multiusuario, com base nas suas respectivas cargas térmicas.

Vale destacar que, além dos servicos de retrofiting nos sistemas de ventilagao,
refrigeracdo e climatizagdo, os demais servigos necessarios para atendimento as
condicbes dessa renovacdo no parque de equipamentos de AVAC-R do IGM, a
exemplo de adequacbes em instalagdes elétricas, recuperacdo de telhados e
termobrises, alteracdo de layouts, recuperagdo das camaras frias do LASP e melhoria
das condi¢gdes dos mezaninos técnicos, também podem ser executados por diversas
empresas do mercado, uma vez que tratam de servicos que nao exigem maior
especializacdo e que também poderdo ser subcontratados, caso a contratada assim
considere melhor fazer.
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7. Descricao da solu¢io como um todo

A contratacdo englobara o os servigos descritos da forma resumida abaixo, mas que
estardo devidamente detalhados no Projeto Basico (Caderno de encargos e
Especificagdes Técnicas) e nas plantas relacionadas no mesmo.

A — SERVIGOS DE CONSTRUGAO CIVIL NECESSARIOS PARA RENOVACAO DOS
SISTEMAS DE VENTILAGAO, REFRIGERAGCAO E CLIMATIZACAO

Construcao de barracao para utilizagao pela contratada durante a execugao dos
Servicos;

Desmontagem dos sistemas de ventilagéo, refrigeragao e climatizagao antigos
que estao ou serdo desativados;

Servigos de demolicido diversos;

Retirada do forro existente dos ambientes para permitir desmontagem das redes
de dutos existentes e montagem dos novos sistemas (dutos, tubulacdes, etc);
Execucao de servigos de construgao civil em geral, como abertura de rasgos,
arremates de pedreiro e retoques de pintura;

Relocacao de luminarias para permitir instalagdo dos novos condicionadores;
Reformas e adequacgdes de instalagdes elétricas;

Execucao de instalacdes para pontos de coleta de condensado;

Remontagem e recuperagao de forro nos ambientes que sofreram interferéncia
pela implantagdo do novo sistema de ar condicionado;

Recuperacgéo de telhados danificados;

Instalagdo de novos termobrises em janelas das fachadas;

Demolicdo e instalacédo de divisérias e esquadrias para adequagéao de layouts
conforme novo sistema de ar condicionado;

Recuperacéo e instalacao de esquadrias e divisérias de mezaninos técnicos.

B — SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE NOVOS SISTEMAS DE VENTILACAO,
REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO

Construcio de bases e suportes para os equipamentos;

Execucdo de elementos protetores para unidades evaporadoras que serao
instaladas em areas externas;

Execucéao de elementos protetores para unidades condensadoras;

Fornecimento e instalacdo de sistemas VRF (fluxo de refrigerante variavel)
compostos por unidades condensadoras e evaporadoras detalhadas no Projeto
Basico;

Fornecimento e instalagao de exaustores e micro ventiladores axiais;
Fornecimento de caixas de ventilagdo;

Fornecimento e instalacdo de quadros elétricos;

Interligagdes elétricas entre quadro e respectivos equipamentos;

Fornecimento e instalagao de sistema de automacao, controle e supervisio;
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* Interligacdes elétricas entre controles e sensores e seus respectivos
equipamentos;

* Interligacdo dos drenos dos equipamentos aos pontos de coleta de condensado
através da execugao das redes de tubulacbes de coleta devidamente isoladas
termicamente;

e Execucdo das novas redes de distribuigao de ar;

* Transporte horizontal e vertical dos equipamentos e materiais;

* Fornecimento de instrumentacdo e execugdao dos testes, ajustes e
balanceamento;

e Recuperagao de camaras frias.

C — FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS QUANDO DO RECEBIMENTO DOS
NOVOS SISTEMAS DE VENTILACAO, REFRIGERACAO E CLIMATIZAGAO

Manual com instru¢des de operacdo e manutencido dos equipamentos;

¢ "As Built" em papel sulfite e através de software Autocad, onde devem constar
todos os desenhos de execucdo, com todas as alteragdes introduzidas;

* Relatdrio de partida inicial dos equipamentos;

e Certificado de garantia do fabricante dos equipamentos;

» Certificado de garantia da instalagao pelo periodo de 12 (doze) meses.

D - EXIGENCIAS RELACIONADAS A MANUTENGCAO E A ASSISTENCIA TECNICA

* Nao serdo aceitos equipamentos, cujo fabricante exija que a manutengido seja
executada por representante da marca.

o A justificativa para essa exigéncia se deve ao fato da existéncia de empresa
contratada pela instituicdo para prestar manutencdo nos equipamentos
dessa natureza em seu campus. Caso o fabricante exija representante para
execucao desse tipo de servico, implicara na necessidade de realizacido de
nova contratacido para o servico de manutencao pelo IGM/FIOCRUZ, sendo
que esta contratacdo tera maior restricdio de mercado proporcionando
maiores custos para o servigo publico.

* A contratada devera se responsabilizar por possiveis exigéncias dos respectivos
fabricantes quanto a obrigatoriedade de manutengcbes e/ou visitas técnicas
durante o prazo de garantia.

o A justificativa para essa exigéncia € que o resultado da licitagcdo podera
exigir futura contratagdo (servico de manutencado) pela instituicdo, o que
podera implicar em ndo estar contratando a proposta mais vantajosa.

e Nao sera admitido o fornecimento de equipamentos de diferentes fabricantes
para o sistema VRF
o A justificativa para essa exigéncia se deve a uma padronizagao de marca
para o sistema de VRF a ser implantado na instituicdo. A padronizacao
proporcionara o aperfeicoamento de processos e reducao de custos de
manutencao, maior facilidade para administrar a aquisicdo de pegas, maior
rapidez na solugao de problemas e diminuicdo das paralisagdes.
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8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem contratadas e as suas respectivas unidades encontram-se
detalhadas em documento (Planilha Orgamentaria) anexo ao Projeto Basico e foram
definidas em funcédo de levantamentos realizados com base nos projetos elaborados
para renovagao dos sistemas de ventilagao, refrigeracdo e climatizagcéo, além de
outros levantamentos realizados, tanto em campo como nos projetos existentes das
edificagdes da instituicao.

Portanto, as respectivas quantidades definidas para serem contratadas nao tratam de
estimativas, e sim de quantitativos que efetivamente seréo fornecidos para atendimento
ao projeto elaborado, ndo sendo, portanto, passiveis de estoques para utilizagoes
futuras.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

O precgo de referéncia para a presente licitagdo, cujo valor foi de R$3.434.752,28 (trés
milhdes, quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte
oito centavos), acompanhado dos respectivos quantitativos e pregos unitarios foi
disponibilizado para a Se¢ao de Compras da instituicado. O referido documento (Planilha
Orgcamentaria) foi elaborado tendo como base as seguintes fontes:

- Orcamento fornecido por empresa contratada (FCP Projeto e Consultoria LTDA)
para elaboragdo do projeto executivo dos sistemas de climatizagdo dos Pavilhdes
Aluizio Prata, LASP e italo Sherlock. Os referidos itens aproveitados do referido
orcamento s&o apenas aqueles relacionados a parte de climatizacéo, pois 0s mesmos
nao constam do SINAPI;

- Valores do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil);

- Para alguns itens ndo encontrados no SINAPI, foram realizadas composigdes,
anexas a planilha de custos, utilizando valores obtidos do préprio SINAPI, SBC
(Sistema de Boletim de Custos), ORSE e consultas ao mercado.

- Foram elaborados BDI e BDI diferenciado com base no Acérdao n® 2.622/2013.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucio

A execucdo dos servicos a serem contratados € considerado preferencialmente nao
passivel de parcelamento, uma vez que, por se tratar de servigos afins, as empresas
que atuam no mercado estdo aptas a executa-los, o que nao implica em restricado a
competitividade do certame.

A adjudicagédo do objeto a um unico licitante se configura econdmica e tecnicamente
vantajoso, em raz&o do ganho de agilidade na execug¢do dos servigos, otimizagdo da
fiscalizacdo do contrato e o bom atendimento as necessidades da instituicdo. Vale
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destacar que boa parte dos servicos a serem contratados serdo executados no interior
das edificagdes que permanecerdo com suas atividades em funcionamento, sendo as
mesmas interrompidas parcialmente por area de intervencdo. A execucio de servigos
por empresas diferentes podera implicar em maiores interrupgcdes das atividades da
instituicao.

A contratagao parcelada também implica em uma maior rotatividade de mao de obra
na instituicdo, o que dificulta o cumprimento das normas de biosseguranga.

Ademais, a contratagdo unificada torna-se mais econémica, pois dessa forma sera
contratada apenas uma administracdo e sera executada apenas uma instalacao
proviséria, a exemplo de barracdo para area administrativa, depdsito, refeitério e
banheiros. Vale reforgar que servigos com valores menos significativos em relagado ao
montante total, também serao passiveis de subcontratagdes.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Existem contratagcbes que guardam relagao/afinidade com o objeto da contratagao
pretendida, a saber:

No final do ano de 2018, através do processo 25383.100277/2018-42, foram
contratados os servicos de avaliacdo técnica especializada dos sistemas centrais de
condicionamento de ar que atendem aos pavilhdes Zilton Andrade, Aluizio Prata,
Central e Lain Carvalho do IGM, além da elaboragao de projeto para novo sistema de
condicionamento de ar para o pavilhdo do LASP.

A obra para execucéao do referido projeto para o pavilhdo do LASP faz parte do objeto
da contratacao detalhada neste Estudo Técnico Preliminar.

A avaliagcado técnica contratada em 2018 indicou a necessidade de intervencdo nos
pavilhdes Zilton Andrade, Aluizio Prata e Central. Desta forma, no final do ano de 2019,
através do processo 25383.100215/2019-11, foi contratado o servico de engenharia
para elaboragdo de projetos para renovacédo dos sistemas de condicionamento de ar
para os pavilhdes Zilton Andrade, Aluizio Prata e italo Sherlock (antigo Pavilhdo
Central) do IGM/FIOCRUZ-BA.

A obra para execugao dos servigos indicados nos projetos do Pavilhao Aluizio Prata e
parte do projeto do Pavilhdo italo Sherlock também fazem parte do objeto da
contratacao detalhada neste Estudo Técnico Preliminar.

O projeto do Pavilhdo italo Sherlock contempla sistemas VRF e central de agua gelada
(CAG). No momento, tendo em vista as carcteristicas similares ao que esta sendo
objeto deste Estudo Técnico Preliminar, estamos apenas contratando a parcela de
sistemas VRF.

Como ainda nao obtivemos orcamento para execugao dos servigcos detalhados no
projeto do Pavilhdo Zilton Andrade e o restante dos servigos para o Pavilhdo italo
Sherlock, ambos com sistema de centrais de agua gelada, os mesmos serdo objeto de
contratacao futura.
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12. Alinhamento entre a Contratacio e o Planejamento

A contratagdo da obra para renovagao dos sistemas de ventilacdo, refrigeracdo e
climatizacdo dos pavilhdes Aluizio Prata, italo Sherlock, Lain Carvalho, LASP, Apoio a
Pesquisa e Edificio Multiusuario do IGM / FIOCRUZ-BA, que € de natureza pontual,
encontra respaldo institucional conforme previsdo no Planejamento Anual da Unidade,
contida na seguinte programacgao:

Gestao/Unidade: 254444

Setor: Manutencéo / Gest&o de Infraestrutura

Acao: 21BF — Pesquisa, Desenvolvimento Tecnoldgico e Inovagdo em Saude
Finalidade: 615 — Apoio a Gestao da Acao

Projeto vigente: 5020.21BF.615.28600 - Servigos diversos de infraestrutura do IGM
(contratagbes pontuais)

Natureza do servigo

Obra prevista no PA (Plano Anual)

Fonte: 6153000000

Programa de Trabalho: 10571502021BF0001

Elemento de Despesa: 449051 Obras e instalacdes

13. Resultados Pretendidos

a) Beneficios diretos - Reformulagdo dos sistemas de refrigeracao, possibilitando a
melhoria da eficiéncia e qualidade dos sistemas, atualizagdo da tecnologia, adequagéo
a capacidade atual e maior confiabilidade da climatizagao dos pavilhdes.

b) Beneficios indiretos - economia de energia em decorréncia da eficiéncia e
sustentabilidade a ser proporcionada por novas tecnologias; a melhoria de conforto
térmico e de temperatura adequada para a ocupacgao laboral e desenvolvimento das
atividades na instituicdo, assim como para a manutencdo e conservagao de materiais
utilizados nas pesquisas, contribuindo para a produtividade dos diversos setores que
dependem de ambientes climatizados.

14. Providéncias a serem Adotadas

A Administracdo do IGM/FIOCRUZ-BA, previamente a celebragdo do contrato, deve
verificar espagos para remanejamento provisorio de pessoal quando da execugao dos
servigos, uma vez que, para implantagao das novas instalacbes e maquinas, além da
retirada do antigo sistema, serdo realizadas intervengbes que implicardo em ruidos,
poeiras e odores prejudiciais aos colaboradores da instituicdo. Uma outra alternativa
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para liberacdo dos espagos para execugao dos servigos é a utilizagdo da modalidade
de trabalho de home office. Para tal, € importante que a Administragcdo estabeleca
critérios para que os colaboradores possam executar a realizagdo de suas atividades

dessa forma.

Em fungao dos inconvenientes acima relatados, também se faz necessario a realizacao
de comunicado para toda a comunidade informando sobre o inicio e planejamento dos
servigos e os respectivos incobmodos, registrando para todos aqueles que se sintam
prejudicados, possam procurar a Administragdo da unidade em busca de alternativas
para minimizar os transtornos causados.

A instituicdo conta com trés servidores da area de engenharia (engenheiro civil,
engenheira eletricista e técnico de refrigeracdo) que realizardo as atividades de
fiscalizagao técnica dos servigos a serem contratados. Porém, como a modalidade de
contratagdo sera através de RDC (Regime diferenciado de contratagdo), nunca antes
realizado na unidade, € importante que os profissionais envolvidos na contratagao, nao
apenas a fiscalizagao técnica, mas todas as demais areas envolvidas, como compras,
gestdo de contratos e fiscalizagdo administrativa busquem o conhecimento na
legislacdo e em contato com outras unidades da instituicdo que ja executaram
contratagdes anteriores nesse tipo de modalidade.

15. Possiveis Impactos Ambientais

A execugédo da obra implicara na geragéo de ruidos, poeiras, odores, além dos residuos
proveniente da demoligdo e remogéao das instalagdes antigas.

Para nao prejudicar a saude dos funcionarios da instituicdo durante a execugado dos
servicos nos seus respectivos ambientes de trabalho, serdo disponibilizados espagos
temporarios para deslocamento dos mesmos, assim como sera dada a possibilidade
de utilizacdo da modalidade de trabalho de home office.

Em relagdo aos residuos gerados, sera exigida da contratada a devida destinagao
conforme as normas brasileiras publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos.

E terminantemente proibido realizar descarte de fluido refrigerante na atmosfera. Todo
fluido refrigerante dos sistemas que passardao por reformas deve ser recolhido para
reaplicacdo e/ou descarte apropriado. A contratada devera ainda se responsabilizar
pelo correto descarte dos cilindros vazios aplicados na obra e demais residuos e/ou
entulho gerados durante a execugao do objeto, apresentando como comprovagao do
adequado descarte, os certificados de destinacdo final dos residuos, que deve ser
emitido por empresa licenciada para tal.

O uso de EPIs, equipamentos de protegao individual, também é obrigatdrio no canteiro.

Recomenda-se ainda evitar manusear os fluidos refrigerantes em areas sem ventilagao.
Muitos desses gases sao toxicos e podem causar danos a sua saude.
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Vale destacar que estdo sendo definidos coeficientes de desempenho no Projeto
Basico para que sejam fornecidos equipamentos de climatizagdo com boa eficiéncia,
assim como serao implementados sistemas de automacéo, que permitirdo uma maior
racionalizagdo do consumo de energia elétrica da instituigéo.

Além do mais, foi definido pelo projeto de climatizagdo o gas refrigerante R-410A,
considerado gas ecolodgico, pois ndo prejudica a camada de ozénio.

Por fim, informo que a elaboragdo do projeto de climatizagdo teve como premissa o
respeito as normas da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, atuando em
conformidade com a Resolugao n° 176/2000-ANVISA.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagio.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratagao pretendida € imprescindivel
e tecnicamente viavel. Além de atender a demanda institucional prevista no
planejamento estratégico do IGM/FIOCRUZ-BA, a contratacdo guarda relagéo direta
com as atividades da instituicdo, uma vez que visa a melhoria de conforto térmico e
temperatura adequada para a ocupacao laboral e desenvolvimento das atividades na
instituicdo, assim como para a manutencao e conservacao de materiais utilizados nas
pesquisas, contribuindo para a produtividade dos diversos setores que dependem de
ambientes climatizados.

17. Responsaveis

RONI DIAS VINHAS

Tecnologista em Saude Publica/Chefe da Gestao de Infraestrutura

WALDNEY CAVALCANTE DE SOUZA

Técnico em Saude Publica
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Lista de Anexos

ANEXO | — Termo de justificativas técnicas relevantes

1 - Justificativa de Marcas

Este anexo tem o propdsito de oferecer um indicativo das marcas apenas como pardmetro referencial, em
conformidade com o “Manual de Orientagdes Basicas do Tribunal de Contas da Unido” (Brasilia, 2003), que
em suas paginas 59 a 61 esclarece o seguinte:

“A indicagdo de marca como pardmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar a descrigdo do objeto a ser licitado,
desde que seguida das expressées ‘ou equivalente’, ‘ou similar’ e ‘ou de melhor qualidade’. Neste caso, o produto deve, de
fato e sem restrigbes, ser aceito pela Administragéo |[...]".

Em consonancia com a Lei n.2 8.666 de 1993, artigo 7, paragrafo 52, afirma-se que ndo ha vinculos a
qualquer fabricante aqui citado, visto que, para todos os materiais existe equivaléncia e similaridade no
mercado de construgdo civil, conforme definicdo do “Manual de Obras Publicas — Edificagdes: Praticas da
Secretaria de Estado e Administracdo do Patrimonio” (Brasilia):

= Similaridade: “componentes que tém a mesma fungao na edificacao”;
= Equivaléncia: “componentes que tém a mesma fung¢do e desempenho técnico na edifica¢do”.

Tais aplicagbes se justificam porque, através da realizacdo das obras de construgcdo e reforma,
desenvolvidas e fiscalizadas pela Cogic, ao longo de vérios anos, o corpo técnico da unidade tem podido
avaliar e testar o emprego de alguns materiais e técnicas construtivas. Tal procedimento tem possibilitado
a identificacdo de algumas marcas que apresentam resultados satisfatorios quanto a durabilidade e
qualidade do produto.

Os materiais e marcas especificados sdo indicados por sua notdria qualidade e como referéncia para a
normatizacdo dos orcamentos desta instituicdo. Além disso, tornasse necessdrio utilizar os materiais
definidos, citados os devidos fabricantes ou as marcas, para que haja correspondéncia com os materiais
instalados no local, a fim de manter o padrdo ja existente e garantir a qualidade final do servigo, além de
proporcionar uma manutencao mais adequada de tais materiais.

Desse modo, a descrigao dos materiais construtivos segue critérios estritamente técnicos ou funcionais, e
€ necessaria para atingirem-se parametros qualitativos e orcamentarios orientativos que devem atender
as caracteristicas especificas de cada tipo de projeto.

A equipe técnica também procura conciliar a qualidade técnica dos materiais construtivos com a
manuten¢do dos mesmos, conforme recomendag¢do da Lei n.2 8.666/93, de acordo com o projeto,
tipologia e uso da edificagao.

Ressalta-se ainda que, com base na Lei n.2 8.666/93, para a escolha dos materiais construtivos sdo levados
em conta os seguintes requisitos:

= Funcionalidade e adequagdo ao interesse publico; observando as possibilidades de mudancas de uso e
reforma dos espacos.

= Economia na execuc¢do, conservacao e operagao, adotando, sempre que possivel, um sistema de
modula¢do de componentes.

= Utilizacdao de materiais, componentes e solugGes técnicas adequadas a realidade regional e ao objetivo
da edificacao.

= Facilidade na execugdo, conservacdo e operagdo sem prejuizo da durabilidade.
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= Adocdo de normas técnicas de saude e de seguranca do trabalho adequadas.

No cumprimento a Lei n.2 8.666/93, poderio ser utilizados materiais equivalentes aos especificados, sendo
a equivaléncia determinada pelos critérios comparativos de: Qualidade de padronizacdo de medidas;
Qualidade de resisténcia; Uniformidade de coloragdo; Uniformidade de textura; Composi¢cdo quimica; e
Propriedade ductil do material.

A substituicdo dos materiais descritos nesta especificacdo técnica podera ser aceita, bastando que a
CONTRATADA apresente comprovacdo, através do INMETRO ou érgdo equivalente, das caracteristicas
técnicas dos produtos propostos. Tal parecer devera ser encaminhado ao corpo técnico da Cogic.

As marcas citadas sdo marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos
fabricantes no Brasil e/ ou em outros paises.
2 — Pagamento antecipado

Essa opcdo foi descartada, uma vez que ndo identificamos nos autos desta contratacdo condicdo
indispensavel para se justificar a antecipa¢do de pagamentos como forma de garantir a prestacdo dos
servicos a serem contratados, nem tao pouco esta op¢ao propicia economia significativa de recursos para a
Administragdo.

3 — Participagdo de consdrcios e subcontratagdo parcial.

Serd admitida a participacdo de consdrcios e subcontratacdo parcial visando viabilizar a participacdo de
empresas com expertise na parcela maior relevancia da contratagdo mas que, no entanto, ndo executam
servicos de valores menos significativos que fazem parte do objeto, ampliando assim a competitividade do
processo licitatorio.

Registra-se que, devido ao porte da obra e pequena diversidade de servicos, fica limitado a 03 (trés) o
numero maximo de empresas para composi¢cdo de consorcios.

4 — Demais justificativas.

Registra-se que as demais justificativas técnicas relevantes ja se encontram elencadas no Estudo Técnico
Preliminar.
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