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LASP (ADM)—TERREO (NIVEL 55,78) — REDE DE DRENAGEM DE CONDENSADO

(ESCALA 1:50)

ESCADA DE ACESSO AO
PAVIMENTO TECNICO

AREA GRAMADA

QAC

35,65 KW, 220V, 3e

NOTAS

(h=1,50 m do piso)

SANITARIO
FEMININO

TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERAO TER CONTROLE REMOTO PROPRIO, SEM FIO. DEVERAO SER FIXADAS A
LAJE ATRAVES DE TIRANTES ROSCADOS EM AGO GALVANIZADO.

AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERAO SER MONTADAS NA AREA EXTERNA, SOBRE BASES DE ALVENARIA E
APOIADAS EM CALCOS DE BORRACHA DE 25 MM DE ESPESSURA.

0S CONDICIONADORES DOS SISTEMAS VRF DEVEM SER PROVIDOS DE REGISTROS DE BLOQUEIO NAS LINHAS DE LIQUIDO
E GAS, ANTES DA CONEXAO FRIGORIFICA DE CADA UNIDADE EVAPORADORA PARA PERMITIR MANUTENGAO E/OU RELO-
CAGAO DE UNIDADES. ESTES REGISTROS DEVEM SER PARA TRABALHO COM REFRIGERANTE R—410A, TEMPERATURA
ENTRE —-30°C E 120°C, PRESSAO PNEUMATICA ACIMA DE 4,2 MPa E PRESSAO HIDRAULICA ACIMA DE 6,2 MPa.
REFERENCIA — MODELO GBC 6S, 10S, 12S, 16S (DANFOSS).

AS TUBULAGOES DE REFRIGERANTE DEVERAO SER EM COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, RECOZIDO, CONFORME NORMA
ASTM B88. A ESPESSURA DAS PAREDES DEVERA SER CONFORME RECOMENDAGAO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.
DEVERAO SER ISOLADAS COM MANGUEIRAS DE ESPUMA ELASTOMERICA, ARMAFLEX AC, COM 19 MM DE ESPESSURA.

0S DIAMETROS DAS TUBULAGOES INDICADOS DEVERAO SER CONFIRMADOS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.

O DRENO DAS UNIDADES EVAPORADORAS DEVE SER INTERLIGADO CONFORME DESENHOS INDICATIVOS. AS TUBULAGOES
DEVEM SER EM PVC COM DIAMETRO MINIMO CONFORME INDICACAO NOS DESENHOS. AS TUBULAGOES DEVEM SER
ISOLADAS TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIETILENO COM 10 MM DE ESPESSURA. AS TUBULAGOES DEVEM SER
MONTADAS COM DECLIVIDADE MINIMA DE 1% EM DIREGAO AO LOCAL DE DESCARTE DE FORMA A PERMITIR O
PERFEITO ESCOAMENTO DO CONDENSADO.

AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE O QUADRO ELETRICO E CONDENSADORAS DEVERAO SER EM ELETRODUTO
GALVANIZADO E/OU SEAL TUBE E CONDULETES DE ALUMINIO.

AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE QUADRO ELETRICO E AS UNIDADES EVAPORADORAS SERAO EM CIRCUITO UNICO,
DE ACORDO COM O GRUPO DE UNIDADES DE CADA SISTEMA. A CONEXAO ELETRICA PARA CADA UNIDADE EVAPORADORA
DO MESMO CIRCUITO SERA ATRAVES DE TOMADA (MACHO / FEMEA).

AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE UNIDADES EVAPORADORAS E RESPECTIVA UNIDADE CONDENSADORA SERAO EM FIO
OU CABO BLINDADO PARA COMUNICAGAO ENTRE AS MESMAS, DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE.

0S DUTOS RIGIDOS DEVEM SER EM PAINEIS DE POLIURETANO, COM 10 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS NAS DUAS
FACES EM CHAPA DE ALUMINIO, REFERENCIA MPU (MULTIVAC). OS DUTOS DEVEM SER CONSTRUIDOS SEGUINDO
RIGOROSAMENTE AS RECOMENDAGOES CONTIDAS NOS MANUAIS DO FABRICANTE. TODAS AS JUNTAS DEVERAO SER
VEDADAS COM MASSA QU SILICONE.

0S SUPORTES DOS DUTOS DEVEM SER EM TIRANTES DE AGO GALVANIZADO, ROSCADOS, FIXADOS NAS LAJES DE TETO.

DUTOS FABRICADOS EM PAINEIS DE POLIURETANO, COM 10 MM DE ESPESSURA,
REVESTIDOS NAS DUAS FACES DE CHAPA DE ALUMINIO, REFERENCIA PAINEL MPU,
DA MULTIVAC. OS DUTOS DEVEM SER CONSTRUIDOS SEGUINDO RIGOROSAMENTE

AS RECOMENDAGOES CONTIDAS NOS MANUAIS DO FABRICANTE.

DUTOS FLEXIVEIS, EM ALUMINIO, REVESTIDOS COM LA DE VIDRO COM 25 MM DE
ESPESSURA ENCOBERTA POR CAPA TAMBEM DE ALUMINIO, REFERENCIA ISODEC DA
MULTIVAC.
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