NOTAS:

2 3 4 5 1— AS TUBULAGOES PARA AGUA GELADA COM DIAMETRO ATE 2" SERAO EM ACO GALVANIZADO,
SCHEDULE 40, NBR—5590, LIGAGOES POR ROSCA.

2— AS TUBULAGOES PARA AGUA GELADA COM DIAMETRO ACIMA DE 2" SERAO EM AGO CARBONO
PRETO, SCHEDULE 40, NBR-5590, LIGAGOES POR SOLDA.

3— AS TUBULAGOES PARA AGUA GELADA SERAO ISOLADAS COM ESPUMA ELASTOMERICA, REFERENCIA
= ARMACELL OU K—FLEX. O ISOLAMENTO DEVERA SER RECOBERTO POR CHAPA DE ALUMINIO LISO
PARA TRECHOS EXPOSTOS AO TEMPO, OU TECIDO SINTETICO QUANDO LOCALIZADO EM AREA INTERNA
A EDIFICAGAO. AS ESPESSURAS DO ISOLANTE SERAO CONFORME TABELA INDICADA NO DETALHE.

4— DEVERA SER PREVISTO APLICAGAO DE PURGADORES DE AR NOS PONTOS ALTOS DAS
— TUBULAGOES OU EM TRECHOS QUE POSSAM FORMAR BOLSOES DE AR.

— 5— 0S DRENOS DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER INTERLIGADOS AOS RALOS SIFONADOS OU CALHAS
— DE COLETA, POR MEIO DE TUBOS DE PVC, NA BITOLA DE 3/4”.

— 6— AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE QUADROS ELETRICOS E EQUIPAMENTOS SERAO EM

-— ELETRODUTO GALVANIZADO E/OU CALHAS, SEAL TUBE E CONDULETES DE ALUMINIO.

— ) 0S CABOS SERAO EM COBRE ELETROLITICO, SIMPLES ISOLAGAO, CLASSE DE TENSAO 450/750 V,
- EXCETO PARA OS RESFRIADORES DE LIQUIDOS QUE SERAO COM CLASSE DE TENSAO DE 0,6/1,0kV,
““ COM ISOLAGAO PARA 90°C — REFERENCIA EPROTENAX.

7— 0S DUTOS DE SEGAO RETANGULAR SERAO CONSTRUIDOS EM PAINEIS DE POLIURETANO,
REVESTIDO NAS DUAS FACES COM CHAPA DE ALUMINIO, REFERENCIA — PAINEL MPU DA MULIVAC.
A ESPESSURA DOS PAINEIS SERA DE 10mm OU 30mm, CONFORME INDICADO NO QUADRO
J_’i | 3048 30x22 S0x22 | "ESPECIFICAGAO REDE DE DUTOS”.

|
54 8— 0S DUTOS DE SEGAO CIRCULAR SERAO CONSTRUIDOS EM CHAPA GALVANIZADA, REFERENCIA
p— GIROTUBO DA REFRIN.
I|!!;‘?:;?!I| — 0S TRECHOS DE DUTOS DE SEGAO CIRCULAR SITUADOS NO AMBIENTE CONDICIONADO DEVERAO SER
PINTADOS COM BASE DE CROMATO DE ZINCO E TINTA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO NA
COR CREME.
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2250 mm (PVC)

9— 0S SUPORTES PARA DUTOS SERAO EM TIRANTES, PERFIS EM AGO GALVANIZADO E/OU
CANTONEIRAS EM AGO, TRATADOS CONTRA CORROSAO E PINTADOS.

10— OS CONDICIONADORES E VENTILADORES MONTADOS NO PISO DO MEZANINO DEVERAO SER
APOIADOS EM BASES DE ALVENARIA E CALGOS DE BORRACHA COM 25 MM DE ESPESSURA.

11— A CASA DE MAQUINAS ONDE SERA ABRIGADO O CONDICIONADOR DE AR DE 10,0 HP DEVERA
HALL DA , | SER REFORMADA APGS A DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E DUTOS EXISTENTES. A TOMADA DE
BIBLIOTECA I 1 SALA REUNIOES 01 S. COORDENADOR DEPOSITO DE LIVROS AR EXTERIOR EXISTENTE DEVERA SER RETIRADA E TAMPONADO O RASGO REMANESCENTE.

SANITARIO

FEMININO SALA DE AULA 02
= 12— TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DO SISTEMA VRF DEVERAO TER CONTROLE REMOTO
PROPRIO, SEM FIO. AS UNIDADES DO TIPO TETO EMBUTIDO E TETO APARENTE DEVERAO SER
L FIXADAS AS LAJES DE TETO ATRAVES DE TIRANTES ROSCADOS DE AGO GALVANIZADO. AS UNIDADES
) DO TIPO PAREDE DEVERAO SER FIXADAS NA PAREDE ATRAVES DE SUPORTE PROPRIO DO APARELHO.

J
' 3250 mm (PVC) |/
13— A UNIDADE DO TIPO TETO—EMBUTIDO DEVERA TER SEU FILTRO DE AR INSTALADO EM GAVETA
—|20X40 —‘ REMOVIVEL PARA PERMITIR FACIL RETIRADA PARA LIMPEZA / MANUTENGAO.

==

! MAZANINO TECNICO

14— A UNIDADE CONDENSADORA DEVERA SER MONTADA NA AREA EXTERNA E APOADA SOBRE BASES
DE ALVENARIA. DEVERA SER APOADA EM CALGOS DE BORRACHA DE 25 MM DE ESPESSURA.
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L -ll 15— 0S CONDICIONADORES DO SISTEMA VRF DEVEM SER PROVIDOS DE REGISTROS DE BLOQUEIO
- 1 - NAS LINHAS DE LIQUIDO E GAS, ANTES DA CONEXAO FRIGORIFICA DE CADA UNIDADE EVAPORADORA,
% % 803/ PARA PERMITIR MANUTENGAO E/OU RELOCAGAO DE UNIDADES. ESTES REGISTROS DEVEM SER PARA
TRABALHO COM REFRIGERANTE R410-A, TEMPERATURA ENTRE -30,0°C E 120,0°C, PRESSAO
PNEUMATICA ACIMA DE 4,2 MPa E PRESSAO HIDRAULICA ACIMA DE 6,2 MPa.
REFERENCIA — MODELO GBC 6S, 10S, 12S, 16S (DANFOSS).

16— AS TUBULAGOES DE REFRIGERANTE DEVERAO SER EM COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA,
RECOZIDO, CONFORME NORMA ASTM B88. A ESPESSURA DAS PAREDES DEVERA SER CONFORME

RECOMENDAGAO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS. DEVERAO SER ISOLADAS COM MANGUEIRAS DE
ESPUMA ELASTOMERICA, ARMAFLEX AC, COM 19 MM DE ESPESSURA. 0S DIAMETROS DAS TUBULAGOES
T Y, INDICADOS DEVERAO SER CONFIRMADOS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS. AS TUBULAGOES

. . X EXPOSTAS AO TEMPO DEVERAO TER SEU ISOLAMENTO COBERTO POR TECIDO SINTETICO BRANCO OU
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TELEFONE COPA HALL INSETARIO 1 INSETARIO 2 ENTOMOLOGICA ENTOMOLOGIA PARASITARIA CRIOSTATO CIRCULAGAO SALA DE APOIO LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGIA
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DETALHE TIPICO: ,
CONSTRUCAO DE DETALAE TIPICO: DETALHE TIPICO:

DETALHE TIPICO: COTOVELOS CURVOS PASSAGEM DE TUBULAGOES DE FIXACAO E SUPORTE DE TUBULAGOES
P0SICRO DE MONTAGEN —— COBRE EM PAREDES, VIGAS OU LAJES M PAREDES. VIGAS OU LAJES
DE GRELHAS DE PORTA "

(SEM ESCALA)

(SEM ESCALA)

CHUMBADOR
B
DIFUSOR ADLQ-AK—-AG @ FLEXIVEL DIFUSOR VDW-H @ FLEXIVEL R A o |
Z < . 'I<' e e < ‘4/ vy <f. o
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TAMANHO 7 300mm 625 x 54 250mm R A R S ST _ s y———————— e —
b d L .<.' R < ,L \,/<4~'4 L. B
TAMANHO 6 250mm 625 x 24 250mm /
TAMANHO 5 200mm 000 x 24 200mm
TAMANHO 4 180mm
TIRANTE
TAMANHO 3 150mm
DUTO
FITA ALUMINIZADA FITA  ALUMINIZADA UNIDADE UNIDADE
COMARINAO AUTO ADESIVA AUTO ADESIVA
DUTO PRINCIPAL S/ REGISTRO U0 FLEXIVEL EVAPORADORA EVAPORADORA
/ \ ISOLADO COLARINHO DO DIFUSOR
/ T~— A | EMISSAO INICIAL
\{ DIFUSOR C/ CX. PLENUM 19/02/2020
5 \ = EMIS. | DESCRIGAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA
3 i ECENDA - ESPECIFICACAD — REDE DE DUTOS
- - | | . ' I[SOLACAD CLASSE DE CLASSE DE ,
| 2 7 7 T 1 — CABO MOLTIPLO DE 1x3/c#2,5mm2 AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM NO ENTREFORRO TIPO DE DUTO EXTRQA HACHURA PRESSAD VAZAMENTO m e e ot 10 396.700
\ 2 — PLUGUES MONOBLOCO MACHO/FEMEA E AS EVAPORADORAS SERAO ATRAVES DE CABO MULTIPOLAR 3x2,5mm?, PLUGUE MPU = 10 MM = 550 Po 7 _ _ Saivador / Bahia, e-mail fcp@Icpprojeos.com.br
A 3 — CAIXA DE PASSAGEM E PROLONGADOR 2P+T — PADRAO BRASILEIRO. —— R WESE R A WSS
FORRO FORRO 4 — ELETRODUTO MPU - 30 MM B 000 Pa 4 Ar Condicionado e Ventilag&o
PARAFUSO PVC - 220 Pa 4
(CIRCULAR> o ) NOME DO PREDIO / AREA
DETALHE TlPlCO CAIXA PLENUM | PEBD - 40 MM 250 Pa 4 MFIOCRUZ PAVILHAO GENTRAL - IGM
' CANTONElRA N . B DDS DIFUSDRES —— FundagéoOswaldoCruCzAMPUS FIOCRUZ = BAHIA —
DETALHE T|P|CO |NTER|_|GA(;AO ELETRlCA REFORMA IGM / FIOCRUZ - BAHIA INFRAESTRUTURA
DERIVAGAO PARA DIFUSOR DETALHE TIPICO: UNIDADES EVAPORADORAS — VRF savanzans | o ’ N
COM DUTO FLEXNEI_ SUPORTE P/ DUTOS (GIRODUT i i INSTALAGOES DE VENTILAGAO E REFRIGERAGAO _ EXECUTIVO (@)
(SEM ESCALA) Ubs: Todos os dutos deverdo ser submetidos a teste de estanqgueidade até ggORE;ATfENXZ/DETALHES 19/02/2020 o
que se assegure o atendimento & classe de vazamento estabelecida na X ‘ ESCALA 1
RONI VINHAS ENG® TICIANO PEREIRA | 26.623-D/BA BA20190172276 8
ENG. FERNANDO FERRAZ, ENG.® TICIANO PEREIRA
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