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PARA PERMITIR MANUTENÇÃO E/OU RELOCAÇÃO DE UNIDADES. ESTES REGISTROS DEVEM SER PARA 

AutoCAD SHX Text
TRABALHO COM REFRIGERANTE R410-A, TEMPERATURA ENTRE -30,0ºC E 120,0ºC, PRESSÃO 

AutoCAD SHX Text
PNEUMÁTICA ACIMA DE 4,2 MPa E PRESSÃO HIDRÁULICA ACIMA DE 6,2 MPa. 

AutoCAD SHX Text
REFERENCIA - MODELO GBC 6S, 10S, 12S, 16S (DANFOSS). 

AutoCAD SHX Text
16- AS TUBULAÇÕES DE REFRIGERANTE DEVERÃO SER EM COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA,

AutoCAD SHX Text
RECOZIDO, CONFORME NORMA ASTM B88. A ESPESSURA DAS PAREDES DEVERÁ SER CONFORME 

AutoCAD SHX Text
RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS. DEVERÃO SER ISOLADAS COM MANGUEIRAS DE 

AutoCAD SHX Text
ESPUMA ELASTOMÉRICA, ARMAFLEX AC, COM 19 MM DE ESPESSURA. OS DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES

AutoCAD SHX Text
INDICADOS DEVERÃO SER CONFIRMADOS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS. AS TUBULAÇÕES 

AutoCAD SHX Text
EXPOSTAS AO TEMPO DEVERÃO TER SEU ISOLAMENTO COBERTO POR TECIDO SINTÉTICO BRANCO OU

AutoCAD SHX Text
METALIZADO, REFERENCIA ARMACHECK, DA ARMACELL.
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