NOTAS:

1— AS TUBULAGOES PARA AGUA GELADA COM DIAMETRO ATE 2" SERAO EM ACO GALVANIZADO,
SCHEDULE 40, NBR—5590, LIGAGOES POR ROSCA.

2— AS TUBULAGOES PARA AGUA GELADA COM DIAMETRO ACIMA DE 2" SERAO EM AGO CARBONO
PRETO, SCHEDULE 40, NBR-5590, LIGAGOES POR SOLDA.

3— AS TUBULAGOES PARA AGUA GELADA SERAO ISOLADAS COM ESPUMA ELASTOMERICA, REFERENCIA
ARMACELL OU K—FLEX. O ISOLAMENTO DEVERA SER RECOBERTO POR CHAPA DE ALUMINIO LISO
’I 2 5 4 5 PARA TRECHOS EXPOSTOS AO TEMPO, OU TECIDO SINTETICO QUANDO LOCALIZADO EM AREA INTERNA
A EDIFICAGAO. AS ESPESSURAS DO ISOLANTE SERAO CONFORME TABELA INDICADA NO DETALHE.

4— DEVERA SER PREVISTO APLICAGAO DE PURGADORES DE AR NOS PONTOS ALTOS DAS
TUBULAGOES OU EM TRECHOS QUE POSSAM FORMAR BOLSOES DE AR.

5— 0S DRENOS DOS EQUIPAMENTOS DEVEM SER INTERLIGADOS AOS RALOS SIFONADOS OU CALHAS
DE COLETA, POR MEIO DE TUBOS DE PVC, NA BITOLA DE 3/4”.

6— AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE QUADROS ELETRICOS E EQUIPAMENTOS SERAO EM
. . . . . . . . . . . P, ELETRODUTO GALVANIZADO E/OU CALHAS, SEAL TUBE E CONDULETES DE ALUMINIO.
PROJ. BRISE 0S CABOS SERAO EM COBRE ELETROLITICO, SIMPLES ISOLAGAO, CLASSE DE TENSAO 450/750 V,

i " " i " " I " " i " " i EXCETO PARA OS RESFRIADORES DE LIQUIDOS QUE SERAO COM CLASSE DE TENSAO DE 0,6/1,0kV,
” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” COM ISOLAGAO PARA 90°C — REFERENCIA EPROTENAX.
I 7— 0S DUTOS DE SEGAO RETANGULAR SERAO CONSTRUIDOS EM PAINEIS DE POLIURETANO,
(. REVESTIDO NAS DUAS FACES COM CHAPA DE ALUMINIO, REFERENCIA — PAINEL MPU DA MULIVAC.
: A ESPESSURA DOS PAINEIS SERA DE 10mm OU 30mm, CONFORME INDICADO NO QUADRO
| "ESPECIFICAGAO REDE DE DUTOS”.
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8— 0S DUTOS DE SEGAO CIRCULAR SERAO CONSTRUIDOS EM CHAPA GALVANIZADA, REFERENCIA
GIROTUBO DA REFRIN.
0S TRECHOS DE DUTOS DE SEGAO CIRCULAR SITUADOS NO AMBIENTE CONDICIONADO DEVERAO SER

ACESSO

PINTADOS COM BASE DE CROMATO DE ZINCO E TINTA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO NA

. . ! . . i 0 . I . . o
U I | i f % I f | i | ——— 2 COR CREME.
i % 9- 0S SUPORTES PARA DUTOS SERAO EM TIRANTES, PERFIS EM AGO GALVANIZADO E/OU

UNIDADE DE . N .
EFRIGERACAO MICROSCOPIO ELETRONICO LABORATORIO DE ULTRAMICROTOMO 2 MORFOMETRIA IMUNGHISTOQUIMICA PESQUISADOR CANTONEIRAS EM AGO, TRATADOS CONTRA CORROSAO E PINTADOS.
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10— OS CONDICIONADORES E VENTILADORES MONTADOS NO PISO DO MEZANINO DEVERAO SER
APOIADOS EM BASES DE ALVENARIA E CALGOS DE BORRACHA COM 25 MM DE ESPESSURA.
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11— A CASA DE MAQUINAS ONDE SERA ABRIGADO O CONDICIONADOR DE AR DE 10,0 HP DEVERA
SER REFORMADA APOS A DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS E DUTOS EXISTENTES. A TOMADA DE
AR EXTERIOR EXISTENTE DEVERA SER RETIRADA E TAMPONADO O RASGO REMANESCENTE.
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12— TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DO SISTEMA VRF DEVERAO TER CONTROLE REMOTO
PROPRIO, SEM FIO. AS UNIDADES DO TIPO TETO EMBUTIDO E TETO APARENTE DEVERAO SER
FIXADAS AS LAJES DE TETO ATRAVES DE TIRANTES ROSCADOS DE AGO GALVANIZADO. AS UNIDADES
DO TIPO PAREDE DEVERAO SER FIXADAS NA PAREDE ATRAVES DE SUPORTE PROPRIO DO APARELHO.
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13— A UNIDADE DO TIPO TETO—EMBUTIDO DEVERA TER SEU FILTRO DE AR INSTALADO EM GAVETA
REMOVIVEL PARA PERMITIR FACIL RETIRADA PARA LIMPEZA / MANUTENGAO.

CR CR CR Gk (480) T30
04 1 p 03 05 s

~ m 14x30
\C02/ CIRCULAGAO @’60x50 (R) 03 12x30  20x1Q 12x30

- . [BAx30
60x25 (R 60x40 (R) 1 AR (440)

. \\‘ 07

ELEVADOR
HIDRAULICO 14— A UNIDADE CONDENSADORA DEVERA SER MONTADA NA AREA EXTERNA E APOADA SOBRE BASES

DE ALVENARIA. DEVERA SER APOADA EM CALGOS DE BORRACHA DE 25 MM DE ESPESSURA.
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15— 0S CONDICIONADORES DO SISTEMA VRF DEVEM SER PROVIDOS DE REGISTROS DE BLOQUEIO
NAS LINHAS DE LIQUIDO E GAS, ANTES DA CONEXAO FRIGORIFICA DE CADA UNIDADE EVAPORADORA,
PARA PERMITIR MANUTENGAO E/OU RELOCAGAO DE UNIDADES. ESTES REGISTROS DEVEM SER PARA
TRABALHO COM REFRIGERANTE R410-A, TEMPERATURA ENTRE -30,0°C E 120,0°C, PRESSAO
PNEUMATICA ACIMA DE 4,2 MPa E PRESSAO HIDRAULICA ACIMA DE 6,2 MPa.

REFERENCIA — MODELO GBC 6S, 10S, 12S, 16S (DANFOSS).
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16— AS TUBULAGOES DE REFRIGERANTE DEVERAO SER EM COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA,
RECOZIDO, CONFORME NORMA ASTM B88. A ESPESSURA DAS PAREDES DEVERA SER CONFORME
RECOMENDAGAO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS. DEVERAO SER ISOLADAS COM MANGUEIRAS DE
ESPUMA ELASTOMERICA, ARMAFLEX AC, COM 19 MM DE ESPESSURA. 0S DIAMETROS DAS TUBULAGOES
INDICADOS DEVERAO SER CONFIRMADOS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS. AS TUBULAGOES
EXPOSTAS AO TEMPO DEVERAO TER SEU ISOLAMENTO COBERTO POR TECIDO SINTETICO BRANCO OU
METALIZADO, REFERENCIA ARMACHECK, DA ARMACELL.
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EMISSAO INICIAL

PAVILHAO CENTRAL (NIVEL 59,40) — REDE DE DUTOS / FRIGORIFICA .

E S P E [: I l__ I C A [; 5 D _ R E D E D E D U -|- D S EMIS. | DESCRIGAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA

ISOLACAD CLASSE DE CLASSE DE
TIPO DE DUTO EXTRA

HACHURA ~ r. ltatuba, n.° 201, Parque Bela Vista - Brotas
PRESSAO VAZAMENTO Ed. Cosmopolitan Mix, Sala 106 - CEP 40.279-700
_ _ Salvador / Bahia, e-mail: fcp@fcpprojetos.com.br
MPU 10 MM 2950 Pa 4 Projeto e Consultoria Fone (71) 3353-6558 , Telefax (71) 3353-3480
MPU - 30 MM - 200 Pa 4 Ar Condicionado e Ventilagéao

PVC - 230 Pa 4
(CIRCULAR>

. o~ . L , NOME DO PREDIO / AREA
L. l____ e B . = _ J Ministéri da Saide X )
CAIXA PLENUM | PEBD - 40 MM 250 Pa 4 mmcgug . E@/&LRTJ:%O_ EE”E\?AL IGM

CONDENSADORA A CONDENSADORA B EVAP. TERREQ EVAP. SUPERIOR ~ EVAPORADORA PLATAFORMAS DOS DIFUSHRES OBJETIVO CAMPUS SETOR
' ' REFORMA IGM / FIOCRUZ - BAHIA INFRAESTRUTURA
12,0 HP 12,0 HP RPK-1.5 (x3) RPC-3.0 (x1) RPDT 10.0 CHAPA

250 Pa 17 N° PREDIO N° DA META 0.E./OR. N° PRANCHA
6,84 kW 6,84 kW RPI-2.0 (x1) RPC-2.0 (x3) 900 W GALVANIZADA 145 V145A02A.DWG
310 W RPK-1.5 (x1)

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO - FASE
260 W (GIRODUTOD 3 sesasdss INSTALAGOES DE VENTILAGAO E REFRIGERAGAO ~ EXECUTIVO

i = - < T H = TITULO DA PRANCHA DATA
0BS.: ESTE DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER CONFIRMADO OU REVISADO PELO INSTALADOR EM FUNGAO Obs: Todos os dutos deverdo ser submetidos o teste de estangueidade ate PLANTA NiVEL - 59.40 19/02/2020
DAS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS / INSTALADOS que se assegure o atendimento & classe de vazamento estabelecida na x ’ . ESGALA
| o bela e DISTRIBUICAO DE AR / FRIGORIFICA o

COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT

RONI VINHAS ENG° TICIANO PEREIRA 26.623-D/BA BA20190172276

EQUIPE

ENG.° FERNANDO FERRAZ, ENG.° TICIANO PEREIRA

In=100 A, 3g, 220 V

ESCALA 1:50

_._._._._._._._I.Il_F;_._._._._._._

COMANDO

002-007

USUARIO:

NOME ATUAL DO ARQUIVO: V145A02A.DWG

CRIAGAO DO ARQUIVO: 24.08.2020

COMENTARIOS:

JP

ULTIMA ALTERAGAO: 24.08.2020 08:44
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