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NOTAS

TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERAO TER CONTROLE REMOTO PROPRIO, SEM FIO. AS UNIDADES DO TIPO
CASSETTE E TETO EMBUTIDO DEVERAO SER FIXADAS AS LAJES DE TETO ATRAVES DE TIRANTES ROSCADOS EM AGO
GALVANIZADO. AS UNIDADES TIPO HI-WALL DEVERAO SER FIXADAS NA PAREDE / VIGA ATRAVES DE SUPORTE PROPRIO
DO EQUIPAMENTO. AS UNIDADES TIPO PISO-DUTO DEVEM SER APOIADAS EM CALGOS DE BORRACHA COM 25 MM DE

ESPESSURA.

AS QUATRO UNIDADES EVAPORADORAS DO TIPO TETO-EMBUTIDO DEVERAQ TER FILTRO DE AR INSTALADO EM GAVETA

REMOVIVEL PARA PERMITIR FACIL RETIRADA PARA LIMPEZA / MANUTENGAQ.

AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERAQ SER MONTADAS NA AREA EXTERNA E APQIADAS SOBRE BASES DE
ALVENARIA. TODAS AS UNIDADES DEVERAO SER APOIADAS EM CALGOS DE BORRACHA DE 25 MM DE ESPESSURA.
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0S CONDICIONADORES DOS SISTEMAS VRF DEVEM SER PROVIDOS DE REGISTROS DE BLOQUEIO NAS LINHAS DE LIQUIDO
E GAS, ANTES DA CONEXAO FRIGORIFICA DE CADA UNIDADE EVAPORADORA PARA PERMITIR MANUTENGAO E/OU RELO-
CAGAO DE UNIDADES. ESTES REGISTROS DEVEM SER PARA TRABALHO COM REFRIGERANTE R-410A, TEMPERATURA
ENTRE -30°C E 120°C, PRESSAO PNEUMATICA ACIMA DE 4,2 MPa E PRESSAQ HIDRAULICA ACIMA DE 6,2 MPa.
REFERENCIA — MODELO GBC 6S, 10S, 12S, 16S (DANFOSS).

CALHA

AS TUBULAGOES DE REFRIGERANTE DEVERAO SER EM COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, RECOZIDO, CONFORME NORMA
ASTM BB8. A ESPESSURA DAS PAREDES DEVERA SER CONFORME RECOMENDAGAQ DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.
DEVERAO SER ISOLADAS COM MANGUEIRAS DE ESPUMA ELASTOMERICA, ARMAFLEX AC, COM 19 MM DE ESPESSURA.

0S DIAMETROS DAS TUBULAGOES INDICADOS DEVERAO SER CONFIRMADOS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.
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0 DRENO DAS UNIDADES EVAPORADORAS DEVE SER INTERLIGADO CONFORME DESENHOS INDICATIVOS. AS TUBULAGOES
DEVEM SER EM PVC COM DIAMETRO MINIMO CONFORME INDICAGAO NOS DESENHOS. AS TUBULAGOES DEVEM SER
ISOLADAS TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIETILENO COM 10 MM DE ESPESSURA. AS TUBULAGOES DEVEM SER
MONTADAS COM DECLIVIDADE MINIMA DE 1% EM DIREGAO AO LOCAL DE DESCARTE, DE FORMA A PERMITIR O
PERFEITO ESCOAMENTO DO CONDENSADO.
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AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE OS QUADROS ELETRICOS E AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERAO SER EM
ELETRODUTO GALVANIZADO E/OU SEAL TUBE E CONDULETES DE ALUMINIO.

TERRAGO COBERTO

s4-3p
30 HP ‘ ‘

ADM SERVIDOR

$4-3p
30 HP

AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE OS QUADROS ELETRICOS E AS UNIDADES EVAPORADORAS SERAO EM CIRCUITO
ONICO, DE ACORDO COM O GRUPO DE UNIDADES DE CADA SISTEMA. A CONEXAO ELETRICA PARA CADA UNIDADE
EVAPORADORA DO MESMO CIRCUITO SERA ATRAVES DE TOMADA (MACHO / FEMEA).
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AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE UNIDADES EVAPORADORAS E RESPECTIVA UNIDADE CONDENSADORA SERAO EM FIO
OU CABO BLINDADO PARA COMUNICAGAO ENTRE AS MESMAS, DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE.

CAIXA DE SEIXOS ROLADOS

A VicF DIRETOR bE PeSQURA ﬂI L ................................ -
E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO * TECNOLOGIA DE INFORMAGAO -

SERVIDOR

0S DUTOS RIGIDOS DEVEM SER EM PAINEIS DE POLIURETANO, COM 10 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS NAS DUAS
FACES EM CHAPA DE ALUMINIO, REFERENCIA MPU (MULTIVAC). OS DUTOS DEVEM SER CONSTRUIDOS SEGUINDO
RIGOROSAMENTE AS RECOMENDAGOES CONTIDAS NOS MANUAIS DO FABRICANTE. TODAS AS JUNTAS DEVERAO SER
VEDADAS COM MASSA OU SILICONE.

SALA DE REUNIAO VICE DIRETORIA

0S SUPORTES DOS DUTOS DEVEM SER EM TIRANTES DE AGO GALVANIZADO, ROSCADOS, FIXADOS NAS LAJES DE TETO.

PAVILHAO ALUIZIO PRATA — 3° PAVIMENTO (NIVEL 62,44) — REDE DE DRENAGEM DE CONDENSADO / PONTOS DE COLETA

(ESCALA 1:75)

DUTOS FABRICADOS EM PAINEIS DE POLIURETANO, COM 10 MM DE ESPESSURA,
REVESTIDOS NAS DUAS FACES DE CHAPA DE ALUMINIO, REFERENCIA PAINEL MPU,
DA MULTIVAC. OS DUTOS DEVEM SER CONSTRUIDOS SEGUINDO RIGOROSAMENTE

AS RECOMENDAGOES CONTIDAS NOS MANUAIS DO FABRICANTE.
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Projeto e Consultoria

r. Itatuba, n.° 201, Parque Bela Vista - Brotas
Ed. Cosmopolitan Mix, Sala 106 - CEP 40.279-700
Salvador / Bahia, e-mail: fcp@fcpprojetos.com.br
Fone (71) 3353-6558 , Telefax (71) 3353-3480

Ar Condicionado e Ventilagao

NOME DO PREDIO / AREA

Ministério da Saude
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PAVIMENTO (NIVEL 59,20) -

REDE DE DRENAGEM

DE CONDENSADO / PONTOS DE COLETA

(ESCALA 1:75)

OBJETIVO CAMPUS

SETOR

REFORMA IGM / FIOCRUZ - BAHIA INFRAESTRUTURA

N° PREDIO N° DA META O.E./O.R. N° PRANCHA

133 V133A03A.DWG To)

TIPO DE PROJEI;O / SUBTIPO DE PROJETO _ _ FASE

INSTALACOES DE VENTILACAO E REFRIGERACAO ~ EXECUTIVO o

TiTULO DA PRANCHA DATA o

PLANTAS - NIVEL 59,20 e 62,44 29/10/2019 1
ESCALA

REDES PARA COLETA DE CONDENSADO 1:75 o

COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT O

RONI VINHAS ENG® TICIANO PEREIRA | 26.623-D/BA BA20190172276

EQUIPE o

ENG.° FERNANDO FERRAZ, ENG.° TICIANO PEREIRA

CRIAGCAO DO ARQUIVO: 20.08.2020 NOME ATUAL DO ARQUIVO: V133A03.DWG
COMENTARIOS:

RVINHAS

USUARIO:

ULTIMA ALTERAGCAO: 25.08.2020 09:55
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