CONDICIONADORES DE AR

Simbolo Descrigdo Quant. Simbolo Descrigdo Quant. Simbolo Descrigo Quant.
A0\ | UNIDADE CONDENSADORA — SISTEMA VRF 08 UD @ CAIXA DE VENTILAGAO COM VENTILADOR SIROCCO o1 UD 7GR\ | GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS FIXAS, TROX, MODELO AR—A, o1 Ub
\OV | cAPACIDADE NOMINAL — 10 HP VAZAO DE AR — 2.050 M3/H / PRESSAO ESTATICA — 25,0 MMCA \A0)) | DIMENSOES 1025 x 425 mm.
CONSUMO NOMINAL — POT / 220V / 3g RENDIMENTO MINIMO — 70% / MOTOR 0,5 CV / TENSAO — 220 V / 38 / 60 Hz /R GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS FIXAS, TROX, MODELO AR-A, 02 UD
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI ACESSORIOS: GAVETA COM FILTRO (G4), PINTURA EPOXI, FLANGE NA DESCARGA E @02 | DIMENSOES 825 x 325 mm. DIAGRAMA UNIFILAR / QAC—1P
MODELO REFERENCIA — RASTOFSNC5B (RESISTENTE A CORROSAO) PAINEIS ISOLADOS TERMO—ACUSTICAMENTE. ST B ALURTND OO0 eSS TROX VoOEe A
‘ﬁ UNIDADE CONDENSADORA — SISTEMA VRF 5 U FABRICANTE / MODELO REFERENCIA - OTAM / GVS—FF /9 @05 | DIMENSOES 625 x 325 mm. o ' 01 U DIAGRAMA DE COMANDO / QAC—1P 23,0 kW / 220V / 3
\02/ | CAPACIDADE NOMINAL — 8 HP /GRY | GRELHA EM_ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS FIXAS, SAIDA DE AR 15°, COM REGISTRO, | o, o ks
CONSUMO NOMINAL — POT / 220V / 3o 807/ | TROX, MODELO AH-15/AG — DIMENSOES 425 x 125 mm. O F—6 e
FABRICANTE REFERENCIA - HITACH! 7GR\ | GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS FIXAS, SADA DE AR 15°, COM REGISTRO ~ ! g ] 1
_ ) ) ) , T !
MODELO REFERENCIA — RASSFSNSRSB (RESISTENTE A CORROSAO) ) | TROX. MODELOG AH—15/AG ~ DMENSOES 325 x 125 mm. 12 UD z . z 2L | 100 A |
UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO—-DUTO — SISTEMA VRF 01 UD VENTILADOR AXIAL /GRY | GRELHA EM_ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS FIXAS, SAIDA DE AR 15°, COM REGISTRO, | o\ o L F—eo— . ° ! !
\B0y CAPACIDADE NOMINAL — 15,0 TR / VAZKO DE AR NOMINAL — 8.160 M3/H @05 | TROX, MODELO AH-15/AG — DIMENSOES 325 x 75 mm. ~ £ - | In=150 A / 220 v :
(T:%“,LSSSMO/ /NF,{?,;S,ESE,V] DZEZCLRY / 232’00 W/ ca GRELHA EW ALUMIgIO ANODIZADO, ALETAS FIXAS, COM REGISTRO, TROX, MODELO 02 UD 3 £ B e e I i J D I HE - i
FABRICANTE REFERENCIA —~ HITACHI Simbolo Descrigdo Quant. ROAC - DIRISES °25 x 225 mm. : T i ¥30A 30A >30A 3=15A 3=15A F15A  F15A  F15A :
MODELO REFERENCIA — RVT / RTC IV 150 CNP /GRY | GRELHA EM_ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS VERTICAIS MGVES, C/ REGISTRO E DUPLA | o, o A ! !
UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO—DUTO — SISTEMA VRF 01 0D @ EXAUSTOR AXIAL — "IN LINE 02 UD \001/ DEFLAXAO, TROX, MODELO VAT-DG — DIMENSOES 825 x 225 mm. ; i o o o o o “ N i
g0z/ _ _ VAZAO DE AR — 750 M3/H / PRESSAQ ESTATICA — 8,0 MMCA 7GRN | GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS HORIZONTAIS MOVEIS, C/ REGISTRO E ES - i = = g e i
(T:éﬁsA%DA/D ENEIOPAAEQE - 12%) \}" F)/ /3¢VAZAO DE AR NOMINAL — 4.860 N3/H MOTOR 90 W / TENSAO — 220 V / 26 / 60 Hz G017/ | DUPLA DEFLAXAO, TROX, MODELO AT-DG — DIMENSOES 825 x 325 mm. 03 WD & 3 i § § § § us ‘IE ‘IE £ £ i
. . o o
CONSUMO / FILTRAGEM DE AR — 900 W / G4 ACESSORIO: INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO TR\ | GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS EM V', COM CONTRA MOLDURA, TROX, ac B ! - = = = = ¢ g & & !
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI FABRICANTE / MODELO REFERENCIA — SICFLUX / MAXX 200 &) | MODELO AGS—T — DIMENSOES 835 x 325 mm. 03 UD 35 3 | £ £ |
- — — TN + &
MODELO REFERENCIA — RPDT—10FSNSB + RPDV-10FSNB CONJUNTO VENTILADOR / GRELHA DE CAPTAGAO / FILTRO G4 07 UD /TR | GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS EM V', COM CONTRA MOLDURA, TROX, | = - L I do I I IS IS - I N i d
A0\ | UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO—DUTO — SISTEMA VRF 01 U OV | vazAO DE AR — 90 M3/H F02) | MODELO AGS-T — DIMENSOES 625 x 525 mm. 3
\803/ _ _ MOTOR 18 W / TENSRO — 220 V / 26 / 60 Hz = o 2
(T:éﬁég(l)DADEN'jOyAgéé - ggo l-\‘/P /3VAZAO DE AR NOMINAL — 3.600 M3/H FABRICANTE / MODELO REFERENCIA — SPLITVENT ‘!@ DL g N NGO LaDS; LTS, '+ COM CONTRA MOLDURA, TROX. 03 UD FS — FUSVEL TIPO DIAZED S CONDENSAD. S1-2 CONDENSAD. S1-2 CONDENSAD. S1-2  EVAPORADORAS ST  EVAPORADORAS2  CX. VENTLAGAO  EXAUSTOR 01 EXAUSTOR 02
CONSUMC{ 7 FILTRAGEM DF AR / 300 W / G4 ACIONAMENTO: INTERLIGADO A UNIDADE EVAPORADORA MODELO AGS-T — DIMENSOES 525 x 525 mm. CH-1 - CHAVE 3 POSIGOES (DESUGADO / AUTOWATICO / MANUAL) 8 100 HP 100 HP 100 HP RPK-10 () 150 R 05 0w 0w
FABRICANTE. REFERENCIA — HITACHI GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS EM "V, COM CONTRA MOLDURA, TROX. [ . o o ey o e (/CAmT o RPK-15 (x8) 26 KN
MODELO REFERENCIA — RPDT—8FSN5B + RPDV—B8FSNB lﬂ! EEELE:; SSS;JUA,:INgMESCS)[?|EziDzZ5ASHizss E::m%/" — DO MOTOR DA EVAPORADORA DE 15,0 TR s:ﬁzvfnm,, )
_ _ R , , ) ) CC—R.TEMP. — CONTATO DO RELE TEMPORIZADOR
g?ﬁi@?ﬁ@ﬁﬁ?ﬁfﬁ T';g ISO E/“g;’gm& AAL;ANZTAEmSuifOMEDSISTET/; G\:JRFMB A T MODELO AGS—T — DIMENSOES 325 x 325 mm. 02 Ub RTEWP. — RELE TEMPORIZADOR — AJUSTE DE 15 MINUTOS oo
TENSRO / N FASES — 220 V / % T / GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS EM 'V, COM CONTRA MOLDURA, TROX. | o7 1o RT-V=1 ~ RELE TERMICO DO MOTOR DO VENTILADOR (CAIXA)
CONSUMO — 350 W DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZAO MAN UAL \{06/ MODELO AGS-T — DIMENSOES 325 x 225 mm. OBS.: ESTE DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER CONFIRMADO OU REVISADO PELO INSTALADOR EM FUNGAO
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI /TR GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS EM "V", COM CONTRA MOLDURA, TROX, 05 UD DAS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS / INSTALADOS.
MODELO REFERENCIA — RPI5,0FSNP3B2 G07) | MODELO AGS-T — DIMENSOES 325 x 165 mm.
UNIDADE EVAPORADORA TIPO TETO—EMBUTIDO ALTA PRESSAO — SISTEMA VRF 02 U0 - GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO, ALETAS EM V", COM CONTRA MOLDURA, TROX, | o1 o
\805/ | CAPACIDADE NOMINAL — 2,5 HP / VAZKO DE AR NOMINAL MEDIA — 1.050 M3/H Simbolo Descrigtio Quant. \[08/ | MODELO AGS-T — DIMENSOES 225 x 165 mm.
TENSAO /' N.* FASES — 220 V / 20 7ORN__ | DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZAO, MANUAL, TROX, MODELO JN—B, DIMENSOES
CONSUMO — 190 W @D 400 x 510 mm 02 UD
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI :
MODELO REFERENCIA — RPI2,5FSNP3B2 /OR\ | DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZAO, MANUAL, TROX, MODELO JN-B, DIMENSOES | o, )
A0\ | UNIDADE EVAPORADORA TIPO TETO—EMBUTIDO ALTA PRESSAO — SISTEMA VRF NOY | 350 x 345 mm.
/ 01 UD -
808/ | CAPACIDADE NOMINAL — 1,5 HP / VAZKO DE AR NOMINAL MEDIA — 660 M3/H % DOHPER, FARA REGULAGEM: DE VAZRO, MANUAL, TROX, MODELO JN-B, DIMENSOES | 50 )
TENSAO / N.° FASES — 220 V / 28 :
CONSUMO — 100 W
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI
MODELO REFERENCIA — RPI1,5FSNP3B2
UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETIE — SISTEMA VRF 02 Uo VENEZIANAS
\COV' | CAPACIDADE NOMINAL — 4,0 HP
TENSAO / N.° FASES — 220 V / 28
CONSUMO / FILTRAGEM DE AR — 150 W / G4
TR Sibos Dot Curt
T B ORAIORE TRe eSS — @ \égl;EilAgl&Em nfLUMINIO ANODIZADO COM TELA, TROX, MODELO AWK, DIMENSOES | 51" 5 DIAGRAMA UNIFILAR / QAC—COB DIAGRAMA UNIFILAR / QAC—2/3P
\C02/ | CAPACIDADE NOMINAL — 3,0 HP 60,0 kKW / 220V / 3o 6,0 kW / 220V / 3o
TENSAO / }u FASES — 220 V / 20 , A [
CONSUMO / FILTRAGEM DE AR — 120 W / G4
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI I—lGAQ O FI—EX VEI— e e Rt 1 [ 9
MODELO REFERENCIA — RCI3,0FSN3B4 i i i i
7%\ | UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETTE — SISTEMA VRF 02 U ! 250 A ! ! 30 A !
0/ CAPAgIDA}DE NOMINAL — 2,5 HP/ Simbolo Descrigdo Quant. o eo0 A/ 220 v i o eo A/ 220 v i
TENSAO / N.° FASES — 220 V / 28 — i In= i i In= i
CONSUMO / FILTRAGEM DE AR — 120 W / G4 LIGAGAO FLEXIVEL EM LONA PLASTICA — LARGURA=10,0 cm. 27,0 M R I I  p— [ ___J-___ N I— [ __T___ o[ ___ | T — | I T __I_____ [ __J1_____ [ ____J-__ Z o
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI \OY e i un i
MODELO REFERENCIA — RCI2,5FSN3B4 P 108 30A  F25A  R30A 25A 30A  F25A  3R30A 25A  F30A  FE25A | P 108 > 15A 15A > 15A 15A > 15A > 15A 154 i
UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETTE — SISTEMA VRF 11 UD : : : :
\04/ | CAPACIDADE NOMINAL — 2,0 HP i £ £ b £ £ £ b £ £ £ £ i i £ £ L £ L £ £ € i
TENSAO / N.* FASES — 220 V / 20 DIFUSORES i & S 5 S S S 5 S S s S i i & & '5 & '5 & & 5 i
CONSUMO / FILTRAGEM DE AR — 70 W / G4 [ & < £ £ < < £ £ £ £ £ [ [ & & o & o & & & [
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI i i i £ £ i
MODELO REFERENCIA — RCI2,0FSN3B4 i i i 5 5 i
A0\ UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-WALL — SISTEMA VRF 41 UD Sfmbolo Descriqﬁo QUOnt. Lo Jl D Y EU N PP, P D, UUUUUI IS P R, P A J L._._._._O._ .................. Ll > . _. L] . -
V| capACIoADE NOMINAL - 3,0 HP DI\ | DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, COM REGISTRO, TROX, MODELO ADQ—1/AG g z
TENSAO / N.* FASES — 220 V / 20 DIMENSOES 371 x 208 mm ’ ’ ’ ' 06 UD S CONDENSAD. S3 ~ CONDENSAD. S3 CONDENSAD. S4  CONDENSAD. S4 CONDENSAD. S5  CONDENSAD. S5 CONDENSAD. S6  CONDENSAD. S6 CONDENSAD. S7  CONDENSAD. S7 g EVAPORADORAS S3 EVAPORADORA S3  EVAPORADORAS S4 EVAPORADORA S4  EVAPORADORAS S5 EVAPORADORAS S6 EVAPORADORAS S7
CONSUMO — 70 W 8 100 HP 8,0 HP 10,0 HP 80 HP 10,0 HP 8,0 HP 10,0 HP 8,0 HP 10,0 HP 8,0 HP o RCI-20 (x6)  RPOT 80 RCI-3.0 (x3)  RPDT 100 RCI-3.0 (x2) RCI-4.0 (x1) RCI-40 (x1)
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI 7D\ | DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO, COM REGISTRO, TROX, MODELO ADQ-32/AG, o1 UD 20w 90 W 360 W 90 W RC-20 () ROF30 () RC-30 (x2)
MODELO REFERENCIA — RPK3,0FSN3M \a02/ DIMENSOES 471 x 264 mm RPK-2.0 (x1) RCI-2.5 (x2) RCI-20 (x1)
RPI-2.5 (x1) RPI-25 (x1) RPI-5.0 (x1)
%Z'} UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-WALL — SISTEMA VRF 04 UD 0BS.: ESTE DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER CONFIRMADO OU REVISADO PELO INSTALADOR EM FUNGAO 750 W RIS () BOW
‘(I;éﬁégé)DA/D ENh'IOI!‘\AAI\'Sqéé _ %200 I-\I/P/ 20 DAS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS / INSTALADOS. gg-‘;-o (x1)
CONSUMO — 40 W
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI
MODELO REFERENCIA — RPK2,0FSN3M 0BS.: ESTE DIAGRAMA UNIFILAR DEVERA SER CONFIRMADO OU REVISADO PELO INSTALADOR EM FUNGAO
T UNIDADE EVAPORADORA TIFO T WAL = SSTEVA VT DAS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS EFETIVAMENTE FORNECIDOS / INSTALADOS.
04 UD
03/ | CAPACIDADE NOMINAL — 1,5 HP
TENSARO / N.° FASES — 220 V / 20
CONSUMO — 50 W
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI
MODELO REFERENCIA — RPK1,5FSN3M
A0\ | UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI—WALL — SISTEMA VRF o1 UD
gy
CAPACIDADE NOMINAL — 1,0 HP
TENSAO / N.° FASES — 220 V / 28
CONSUMO — 20 W
FABRICANTE REFERENCIA — HITACHI
MODELO REFERENCIA — RPK1,0FSN3M
PAREDE U LMWE TUBULAGOES DE REFRIGERANTE /I/
R PAREDE OU_LAJE
RN SUPORTE - ARMAFIX
TR DA ARMACELL.
- . R
s . v g
| . BRS
N3 oL
.* f’" &'<<l <f‘ ,'.1:.‘ &
Yo .
L (PRI o ] . .v'. . ,V'?. g
000 000 < v R N
R> 05 x L UNIDADE UNIDADE TN
EVAPORADORA EVAPORADORA L
TIRANTE : WANGUERA DE BORRAGHA ESPONIOSA
I |
| DlREQAO . TUBO GALVANIZADO
i DO FLUXO
DUTO -
I .
A [ LEGENDA NOTA: DETALHE TIP'CO DETALHE T[P|CO
| _ .
— 1 — CABO MOLTIPLO DE 1x3/c#2,5mm2 AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM NO ENTREFORRO PASSAGEM DE TUBULAQOES DE F|X A AO E SUPORTE DE TUBULA OES
2 — PLUGUES MONOBLOCO MACHO/FEMEA E AS EVAPORADORAS SERAQ ATRAVES DE CABO MULTIPOLAR 3x2,5mm? PLUGUE COBRE EM PAREDES VlGAS OU I_AJES Q Q
3 — CAIXA DE PASSAGEM E PROLONGADOR 2P+T — PADRAO BRASILEIRO. ) EM PAREDES. VIGAS OU LAJES
: DETALHE TIPICO: 4 - ELETRODUTO !
l : (SEM ESCALA)
i CONSTRUCAO DE (SEM ESCALA)
| = COTOVELOS CURVOS DETALHE TIPICO:
POSICRO DE MONTAGEM UNIDADES EVAPORADORAS — VRF
CANTONEIRA

DE GRELHAS DE PORTA

CAIXA DE VENTILACAQ

GRELHAS

(SEM ESCALA)

DETALHE TIPICO:
SUPORTE P/ DUTOS

(SEM ESCALA)

(SEM ESCALA)

NOTAS

TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERAO TER CONTROLE REMOTO PROPRIO, SEM FIO. AS UNIDADES DO TIPO
CASSETTE E TETO EMBUTIDO DEVERAO SER FIXADAS AS LAJES DE TETO ATRAVES DE TIRANTES ROSCADOS EM AGO
GALVANIZADO. AS UNIDADES TIPO HI-WALL DEVERAO SER FIXADAS NA PAREDE / VIGA ATRAVES DE SUPORTE PROPRIO
DO EQUIPAMENTO. AS UNIDADES TIPO PISO-DUTO DEVEM SER APOIADAS EM CALGOS DE BORRACHA COM 25 MM DE

ESPESSURA.

AS QUATRO UNIDADES EVAPORADORAS DO TIPO TETO-EMBUTIDO DEVERAQ TER FILTRO DE AR INSTALADO EM GAVETA

REMOVIVEL PARA PERMITIR FACIL RETIRADA PARA LIMPEZA / MANUTENGAQ.

AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERAQ SER MONTADAS NA AREA EXTERNA E APQIADAS SOBRE BASES DE

ALVENARIA. TODAS AS UNIDADES DEVERAO SER APOIADAS EM CALGOS DE BORRACHA DE 25 MM DE ESPESSURA.

0S CONDICIONADORES DOS SISTEMAS VRF DEVEM SER PROVIDOS DE REGISTROS DE BLOQUEIO NAS LINHAS DE LiQUIDO
E GAS, ANTES DA CONEXAO FRIGORIFICA DE CADA UNIDADE EVAPORADORA PARA PERMITIR MANUTENGAO E/OU RELO-
CAGAO DE UNIDADES. ESTES REGISTROS DEVEM SER PARA TRABALHO COM REFRIGERANTE R-410A, TEMPERATURA
ENTRE -30°C E 120°C, PRESSAO PNEUMATICA ACIMA DE 4,2 MPa E PRESSAQ HIDRAULICA ACIMA DE 6,2 MPa.
REFERENCIA — MODELO GBC 6S, 10S, 12S, 16S (DANFOSS).

AS TUBULAGOES DE REFRIGERANTE DEVERAO SER EM COBRE FOSFOROSO SEM COSTURA, RECOZIDO, CONFORME NORMA
ASTM BB8. A ESPESSURA DAS PAREDES DEVERA SER CONFORME RECOMENDAGAQ DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.
DEVERAO SER ISOLADAS COM MANGUEIRAS DE ESPUMA ELASTOMERICA, ARMAFLEX AC, COM 19 MM DE ESPESSURA.

0S DIAMETROS DAS TUBULAGOES INDICADOS DEVERAO SER CONFIRMADOS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS.

0 DRENO DAS UNIDADES EVAPORADORAS DEVE SER INTERLIGADO CONFORME DESENHOS INDICATIVOS. AS TUBULAGOES
DEVEM SER EM PVC COM DIAMETRO MINIMO CONFORME INDICAGAO NOS DESENHOS. AS TUBULAGOES DEVEM SER
ISOLADAS TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIETILENO COM 10 MM DE ESPESSURA. AS TUBULAGOES DEVEM SER
MONTADAS COM DECLIVIDADE MINIMA DE 1% EM DIREGAO AO LOCAL DE DESCARTE, DE FORMA A PERMITIR O
PERFEITO ESCOAMENTO DO CONDENSADO.

AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE OS QUADROS ELETRICOS E AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERAO SER EM
ELETRODUTO GALVANIZADO E/OU SEAL TUBE E CONDULETES DE ALUMINIO.

AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE OS QUADROS ELETRICOS E AS UNIDADES EVAPORADORAS SERAO EM CIRCUITO
ONICO, DE ACORDO COM O GRUPO DE UNIDADES DE CADA SISTEMA. A CONEXAO ELETRICA PARA CADA UNIDADE
EVAPORADORA DO MESMO CIRCUITO SERA ATRAVES DE TOMADA (MACHO / FEMEA).

AS INTERLIGAGOES ELETRICAS ENTRE UNIDADES EVAPORADORAS E RESPECTIVA UNIDADE CONDENSADORA SERAO EM FIO
OU CABO BLINDADO PARA COMUNICAGAO ENTRE AS MESMAS, DE ACORDO COM AS RECOMENDAGOES DO FABRICANTE.

0S DUTOS RIGIDOS DEVEM SER EM PAINEIS DE POLIURETANO, COM 10 MM DE ESPESSURA, REVESTIDOS NAS DUAS
FACES EM CHAPA DE ALUMINIO, REFERENCIA MPU (MULTIVAC). 0S DUTOS DEVEM SER CONSTRUIDOS SEGUINDO
RIGOROSAMENTE AS RECOMENDAGOES CONTIDAS NOS MANUAIS DO FABRICANTE. TODAS AS JUNTAS DEVERAO SER
VEDADAS COM MASSA OU SILICONE.

0S SUPORTES DOS DUTOS DEVEM SER EM TIRANTES DE AGO GALVANIZADO, ROSCADOS, FIXADOS NAS LAJES DE TETO.

DUTOS FABRICADOS EM PAINEIS DE POLIURETANO, COM 10 MM DE ESPESSURA,
REVESTIDOS NAS DUAS FACES DE CHAPA DE ALUMINIO, REFERENCIA PAINEL MPU,
DA MULTIVAC. OS DUTOS DEVEM SER CONSTRUIDOS SEGUINDO RIGOROSAMENTE

AS RECOMENDAGOES CONTIDAS NOS MANUAIS DO FABRICANTE.

EMISSAO INICIAL
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EMIS. | DESCRIGAO REVISADO POR RESP. TECNICO DATA

r. Itatuba, n.° 201, Parque Bela Vista - Brotas

Ed. Cosmopolitan Mix, Sala 106 - CEP 40.279-700
Salvador / Bahia, e-mail: fcp@fcpprojetos.com.br
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Projeto e Consultoria

Ar Condicionado e Ventilagao

NOME DO PREDIO / AREA

PAVILHAO ALUIZIO PRATA - IGM

Ministério da Saude

il

FIOCRUZ

FIOCRUZ - BAHIA

Fundagédo Oswaldo Cruz

OBJETIVO CAMPUS

SETOR

CRIAGCAO DO ARQUIVO: 20.08.2020

COMENTARIOS:

REFORMA IGM / FIOCRUZ - BAHIA INFRAESTRUTURA
N° PREDIO N° DA META O.E./O.R. N° PRANCHA
133 V133A05A.DWG
TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE m
INSTALACOES DE VENTILACAO E REFRIGERACAO  EXECUTIVO (@)
TITULO DA PRANCHA , DATA o
DETALHES / LEGENDA / QUADROS ELETRICOS 29/10/2019 1
ESCALA
SEM ESCALA (@]
COORDENADOR DA META RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU ART/RRT O
RONI VINHAS ENG® TICIANO PEREIRA | 26.623-D/BA BA20190172276
EQUIPE o
ENG.° FERNANDO FERRAZ, ENG.° TICIANO PEREIRA

USUARIO:

NOME ATUAL DO ARQUIVO: V133A05.DWG

RVINHAS

ULTIMA ALTERAGAO: 25.08.2020 02:00
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