
NOTAS

A

EMISSÃO INICIAL

29/10/2019

NOME DO PRÉDIO / ÁREA

Nº PRÉDIO

CAMPUS SETOR

Nº DA META O.E. / O.R. Nº PRANCHA

TIPO DE PROJETO / SUBTIPO DE PROJETO FASE

TÍTULO DA PRANCHA
DATA

ESCALA

EQUIPE

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Ministério da Saúde

OBJETIVO

COORDENADOR DA  META RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA/CAU ART/RRT

EMIS. REVISADO POR
RESP. TÉCNICO

DATADESCRIÇÃO

U
S

U
Á

R
I
O

:

Ú
L
T

I
M

A
 
A

L
T

E
R

A
Ç

Ã
O

:

C
R

I
A

Ç
Ã

O
 
D

O
 
A

R
Q

U
I
V

O
:

C
O

M
E

N
T

Á
R

I
O

S
:

N
O

M
E

 
A

T
U

A
L
 
D

O
 
A

R
Q

U
I
V

O
:

PAVILHÃO ALUIZIO PRATA - IGM

FIOCRUZ - BAHIA

REFORMA IGM / FIOCRUZ - BAHIA INFRAESTRUTURA

133 V133A03A.DWG

INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EXECUTIVO

PLANTAS - NÍVEL 59,20 e 62,44

REDES PARA COLETA DE CONDENSADO

29/10/2019

1:75

RONI VINHAS ENGº TICIANO PEREIRA 26.623-D/BA BA20190172276

ENG.º FERNANDO FERRAZ, ENG.º TICIANO PEREIRA

0
0
3
-
0
0
5

R
V

I
N

H
A

S

2
5
.
0
8
.
2
0
2
0
 
0
9
:
5
5

2
0
.
0
8
.
2
0
2
0

-
-
-
-

V
1
3
3
A

0
3
.
D

W
G

Salvador / Bahia, e-mail: fcp@fcpprojetos.com.br
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Fone (71) 3353-6558 , Telefax (71) 3353-3480
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