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LEGENDA

TOMADA BAIXA 127V - 200VA (H = 0.30M)

TOMADA MEDIA 127V - 200VA (H = 1.30M)

TOMADA ALTA 127V - 200VA (H = 2.00M)

QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORCA

QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA

ELETRODUTO QUE VEM DE CIMA

ELETRODUTO QUE VEM DE BAIXO

ELETRODUTO QUE DESCE NA PAREDE

ELETRODUTO EMBUTIDO EM TETO OU PAREDE CONTENDO
CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA

ELETRODUTO EMBUTIDO EM PISO CONTENDO CONDUTORES
FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA

CANALETA SISTEMA X APARENTE CONTENDO CONDUTORES
FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA

ELETROCALHA EMBUTIDA EM TETO

C2.15
600VA

.15
0VA,

FIACAO NAS ELETROCALHAS

T ELETROCALHA 100x50 mm
O 18 cabos #2,5mm?
0 ELETROCALHA 100x50 mm
O 15 cabos #2,5mm?
)
3 ELETROCALHA 100x50 mm
O 10 cabos #2,5mm?
—©-0
n ELETROCALHA 100x50 mm
O 11 cabos #2,5mm? + 10 cabos #4mm?
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